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2RCI - GRAAFMACHINE LASTMOMENTBEWAKING 

De 2RCI is ontwikkeld om 
voor graafmachines de 
lastmomentbewaking functie 
te vervullen. Het systeem is 
geschikt voor zowel monogiek 
als verstelgiek machines. 
 
Geavanceerde functies 
De 2RCI is nauw verwant aan 
de 3RCI waardoor dit systeem 
veel van de geavanceerde 
functies heeft welke van de 
3RCI een succes hebben 
gemaakt. 
 
Gebruiksgemak 
De 2RCI heeft een compacte 

touchscreen en kan in 
vrijwel alle cabines 
ingebouwd worden. Het 4,3" 
LCD scherm met hoge 
helderheid voorziet de 
machinist met duidelijke 
grafische informatie. Een 
helpfunctie is in het 
systeem ingebouwd. Door het 
scherm of een pictogram aan 
te raken verschijnt 
informatie over de gekozen 
functie.  
 
Maximale Hefcapaciteit 
Veel graafmachines worden 
standaard slechts met één 
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lasttabel uitgerust welke 
voor de volledige zwenkhoek 
geldt. De 2RCI is standaard 
voorzien van 16 mogelijke 
lasttabellen waarvan de 
zwenkpositietabel (voor/zij) 
automatisch wordt gekozen. 
 
Universeel Toepasbaar 
De 2RCI is reeds op 
verschillende machines 
toegepast, variërend van 
verstelgiek en long-reach 
machines tot graaf/laad 
combinaties. 
 
Veel Functies 
Naast de functie van last-
momentbewaking biedt het 
systeem ook functionaliteit 
zoals graafdiepte indicatie 

waardoor overbodig graafwerk 
wordt voorkomen of hulp kan 
bieden bij het hijsen op 
hoogte. 
De Hoogtebegrenzer maakt het 
mogelijk om veilig in 
beperkte omgevingen te 
kunnen werken. 
 
Betrouwbaar 
Er wordt gebruikt gemaakt 
van het CAN Bus systeem 
waardoor geavanceerde 
controle van de sensoren en 
electronica mogelijk wordt. 
Dit is een bewezen systeem 
om storingen te ontdekken en 
diagnoses op het scherm te 
tonen. Industriestandaard 
connectoren vereenvoudigen 
het onderhoud. 
 

SPECIFICATIES 

Voedingspanning 12-28v dc 

Display - 4.3 inch hoog contrast LCD display met touch screen 

Hoeksensoren - 360º solid state sensor. Resolutie ± 0.1º Druksensoren 
met CAN Bus aansluiting. 

Druksensor- 400 bar RVS. 200% veilige overdruk 

Inputs - 4 optisch geïsoleerde ingangen voor eindschakelaars zoals 
voor/zij positie. 

Outputs - Acoustisch en optisch alarm. Uitschakeling van bewegingen. 
Uitschakeling voor hoogte begrenzer optioneel. 
USB poort voor data uitvoer en service. 

 

Temperatuurbereik -10...+60° C 

 

Door voortdurende verbeteringen kunnen specificaties aan wijzigingen onderhevig 
zijn. 

 

 


