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VEILIG HIJSEN 

Indien een machine wordt 

ingezet als hijskraan moet 

deze naast een 

lastmomentbewaking ook 

voorzien zijn van een 

slangbreukbewaking 

systeem. De SafeMax 

ventielen zijn speciaal voor 

dit doel ontwikkeld 

 

KLEIN VAN FORMAAT 

De SafeMax ventielen 

behoeven geen afstelling en 

er zijn geen servoleidingen 

nodig. Hierdoor zijn de 

ventielen eenvoudig te 

plaatsen en zijn de 

afmetingen beperkt 

gehouden zodat montage, 

ook op compacte machines, 

geen probleem vormt. 

 

NAUWKEURIGE 

BEDIENING 

De reactie op de joystick 

wordt niet beïnvloed 

aangezien het ventiel een 

fractie van een seconde 

voordat de beweging 

werkelijk plaatsvindt al 

volledig opent en 
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TOEGEPAST 

De SafeMax ventielen zijn 

met succes toegepast op 

machines variërend van mini 

wielladers tot long reach 

graafmachines. Ook 

machines met 

enkelwerkende cilinders 

vormen geen probleem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogenblikkelijk afsluit op het 

moment dat de beweging 

wordt gestopt. Tijdens 

grondverzet werkzaamheden 

kan het systeem eenvoudig 

uitgeschakeld worden. 

 

EENVOUDIGE CONTROLE 

De werking van de SafeMax 

ventielen kan op eenvoudige 

wijze gecontroleerd worden. 

Dit geschiedt met behulp van 

een tweetal testknoppen 

welke te bedienen zijn vanaf 

de bestuurdersstoel. 

SafeMax 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Beschermingsgraad: IP65 

Voedingspanning:  12VDC / 24VDC 

Maximale werkdruk: 450 Bar 

Maximale doorlaat:  300 Liter/minuut 

 

- Mechanisch overbrugbaar. 

- Universeel systeem toepasbaar op velerlei machines. 

- Overbouw mogelijk. 

- Joystick reactie wordt niet beïnvloed. 

- Voorzien van beschermplaten. 

- Absoluut dichte klepzittingen. 

- Verschillende bouwvormen voor compacte opbouw. 

- Service vriendelijk. 

- Ingebouwde zelftest functie. 
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