[LoadMax-I

Lastmomentbewaking

HIJSEN MET MULTIFUNCTIONELE MACHINES

VEILIG HIUSEN MODERNE TECHNIEK
Indien een wiellader of Dankzij moderne technieken

graafmachine wordt ingezet is de systeemkast zo

als hijskraan moet deze compact geconstrueerd dat
volgens de machinerichtlijn deze nauwelijks zicht naar
voorzien zijn van een buiten ontneemt. De in het

lastmomentbewaking (LMB) verleden noodzakelijke grote
zoals omschreven in de EN-  systeemkast, welke veel
13000. De LoadMax-I cabine ruimte in beslag nam,
voldoet hieraan en is is nu verleden tijd. Andere
speciaal voor deze machines  voorbeelden zijn de CNC

ontwikkeld waarbij gefabriceerde montage
voortdurend rekening is platen en op maat gemaakte
gehouden met de zware hydraulische manifolds.

omstandigheden waarin

deze machines werken.
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MOGELIJKHEDEN

De LoadMax-I biedt als basic
LMB een flexibel en
eenvoudig op klantwensen
aan te passen systeem met
maximaal zestien
programma's. Enkele
voorbeelden zijn liergebruik,
boven / onder 10TM (i.v.m.
hijsbewijs), tweede mast
keuze etc. De uiteindelijke
programma's worden in
overleg met de klant
gekozen. Het systeem kan
uitgerust worden met een

hoekgever om hogere
tabelwaarden te verkrijgen.

TOEPASSING

Het systeem wordt toegepast
op machines variérend van
miniwielladers tot long-reach
graafmachines met een hef
capaciteit van maximaal
5000 Kg. Moet het uiterste
uit de machine gehaald
worden dan is de LoadMax-II
voor de wiellader en de 3rci
voor de graafmachine een
goede keuze.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Beschermingsgraad:
Voeding:

Aantal programma'’s:

- Flexibel en aan te passen aan klantwensen.
- Uitschakelkleppen zijn mechanisch overbrugbaar.
- Universeel systeem toepasbaar op velerlei machines.

- Overbouw naar andere machine mogelijk.

- Kast positie is verstelbaar.

- Degelijk opgebouwd (beschermplaten & slangen).

- Zelftest functie.

- Testknoppen van SafeMax slangbreukventielen worden in
de LoadMax systeemkast geintegreerd.

IP65
12V of 24V / 10A
tot 16
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