
MODERNE TECHNIEK 

Dankzij moderne techniek 

zoals een grafisch touch 

screen is het complete 

systeem zo compact 

geconstrueerd dat deze 

nauwelijks zicht naar buiten 

ontneemt. Het scherm is ook 

bij zonlicht goed af te lezen. 

Andere voorbeelden zijn de 

CNC gefabriceerde montage 

platen en op maat gemaakte 

hydraulische manifolds. 

  

MOGELIJKHEDEN 

De LoadMax-II biedt als high 

end LMB een flexibel en 

VEILIG HIJSEN 

Indien een wiellader of 

graafmachine wordt ingezet 

als hijskraan moet deze 

volgens de machinerichtlijn 

voorzien zijn van een 

lastmomentbewaking (LMB) 

zoals omschreven in de EN-

13000. De LoadMax-II 

voldoet aan de eisen en is 

speciaal voor deze machines 

ontwikkeld waarbij 

voortdurend rekening is 

gehouden met de zware 

omstandigheden waarin 

deze machines werken. 
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LoadMax-II 
Lastmomentbewaking 

  



Het systeem benut de 

capaciteit van de machine 

maximaal. 

 

TOEPASSING 

Het systeem wordt toegepast 

op wielladers waarbij de 

maximale capaciteit van 

belang is. Men kan nu het 

werk doen waar voorheen 

vaak een grotere kraan 

ingezet moest worden. 

LoadMax-II 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Beschermingsgraad:   IP67 

Voeding:     12V of 24V / 10A 

Aantal programma's (standaard):  32 (automatisch of 

 Manueel). 

- Helder grafisch touch screen, ook goed afleesbaar in  

  direct   zonlicht. 

- Benut maximale capaciteit van de machine. 

- Flexibel en aan te passen aan klantwensen. 

- Uitschakelkleppen zijn mechanisch overbrugbaar. 

- Universeel systeem toepasbaar op velerlei machines. 

- Overbouw naar andere machine mogelijk. 

- Degelijk opgebouwd (beschermplaten &,     

  beschermslangen). 

- Zelftest functie. 

- Testknoppen voor SafeMax slangbreukventielen zijn in     

   LoadMax-II systeemkast opgenomen. 
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eenvoudig op klantwensen 

aan te passen systeem met 

voldoende programma’s voor 

iedere toepassing. Enkele 

voorbeelden zijn liergebruik, 

boven / onder 10TM (i.v.m. 

hijsbewijs) en tweede mast 

keuze. De uiteindelijke 

programma's worden in 

overleg met de klant 

gekozen. Het systeem 

berekent de vlucht, de 

nominale last en de haaklast. 

Deze worden op het 

grafische display getoond. 
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